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SOLUTIONS BÂTIMENT RAPIDE



Buanderie (20 L1000)
 
Structure:
• Fabriqué avec panneaux structuraux isolants
• Isolation en polystyrène expansé 3-1/2’’ (89mm) sans CFC
• Finition extérieure en contre plaqué rainuré fini rustique 
  (Choix de couleur)
• Charpenterie en bois séché 
• Revêtement d’acier galvanisé pré-peint 
• Fenêtres coulissantes en PVC blanc
• Portes extérieures isolées en acier galvanisé à chaud 
 
Finition intérieure:
• Bois naturel de type OSB (lamelles orientées) rainuré

Électricité:
• Lampes fluorescentes
• Système de circulation de l’air (puissant)
• 2 Réservoir à eau chaude (10USGL)
 
Plomberie:
• Sorties Laveuse-sécheuse / 4 Lavabos
• Système de branchement rapide pour l’eau
• Tuyauterie 1/2” (12.7 mm) de type Pex
• Drains en ABS  

Options disponible: 
• Système électrique à «Branchement rapide»
• Câblage électrique 220V
• Isolation «Grand Nord» 
• Fenêtres à verre double ou triple avec argon
• Traitement du bois de charpente au borate

     
                   Habitaflex Buanderie		
			                                                                    Série E3  

 Distributeur

©
Ha

bi
ta

fle
x 

Co
nc

ep
t i

nc
. 2

00
8-

20
10

, T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

.


